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GENERALITA

I gruppi refrigeratori d'acqua con ricevitore di liquido AMP
della serie CPB nascono da una consolidata esperienza
nel campo del condizionamento dell'aria e della
refrigerazione.

Nella loro progettazione e realizzazione sono state
utilizzate le migliori tecniche ed i pil avanzati materiali che
la moderna tecnologia mette oggi a disposizione.

Cio ha permesso che producessimo i piu grandi
refrigeratori d'acqua con condensazione ad acqua
monoblocco esistenti sul mercato mondiale.

I gruppi CPB sono realizzatiin 17 modelli base che coprono
un campo di potenzialita frigorifera che va da 340kW a
2396kW.

Considerando inoltre la vasta gam‘ma di accessori
disponibili su tutti questi modelli, si intuisce l'enorme
adattabilita dei gruppi alla maggiore parte delle
applicazioni commerciali ed industriali.

La AMP mette inoltre a disposizione la nuova serie di
condensatori ad aria CAX che con i suoi 32 modelli
permette di trovare sempre la migliore soluzione
impiantistica.

| gruppi CPB sono realizzati a piu circuiti frigoriferi
indipendenti, con ciascun circuito servito da un solo
compressore. |l fatto di avere un solo compressore su
ciascun circuito aumenta notevolmente l|'affidabilita di
funzionamento e riduce i tempi di intervento per la
manutenzione rispetto al caso di piu compressori su un
singolo circuito.

Le particolari caratteristiche costruttive assicurano una
estrema semplicita di installazione e manutenzione
garantendo la completa ispezionabilita e rapida
sostituzione dei componenti. Il controllo a microprocessore
MP permette una gestione semplificata, precisa e logica di
tutte le componenti. L'interfaccia seriale RS232C
garantisce una totale integrabilita con i moderni sistemi di
supervisione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura

| gruppi della serie CPB sono del tipo a struttura
autoportante, non e quindi necessario alcun telaio di
sostegno per gli scambiatori ed | compressori.

Grazie alla posizione del pannello elettrico sul lato corto di
fondo della macchina, tutti i componenti dei circuiti sono
facilmente accessibili e quindi la manutenzione risulta
avvantaggiata.

Quattro golfari di sollevamento permettono una semplice
movimentazione delle unita.

Evaporatore

L'evaporatore e ad espansione diretta a quattro passi lato
freon, a piu circuiti indipendenti, del tipo a tubi e mantello.
Il fascio tubiero é realizzato con tubi piegati ad U, dotati di
alettatura integrale interna la quale conferisce allo
scambiatore una altissima efficienza di scambio termico.

Compressori

| compressori utilizzati sono alternativi, semiermetici, a piu
cilindri provvisti di camicie sfilabili e di supporti valvole di
mandata mantenutiin posizione da molle di acciaio per una
ottimale protezione contro i colpi di liquido.

Pompa dell'olio ad ingranaggi reversibile.

Sistema filtrazione olio doppio con filtro a cartuccia
sostituibile sulla mandata della pompa.

Valvole di aspirazione e mandata del tipo ad anello in
acciaio svedese.
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