SPECIFICA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION
T.019.999.9703

GILLE

T T R
LLL L TSI

CLTOPT T

FEEEEEEEER
SEFEEEEENR
FiSSEsEE=s

FRpIEEER

[ 1}

[ ]
 EFSONESSEN

'—.ll THANER

niw

Refrigeratori monohlocco raffreddati ad aria
Packaged air cooled liguid chillers

o[22 o

o R407C »

=8

SIMAIR

CONDIZIONATORI

La scelta affidabile
The reliable choice



GILLI

Refrigeratori monoblocco ratfreddati ad aria « Packaged air cooled liquid chillers
o R22 « RA07C

INTRODUZIONE

CILLI; refrigeratori di liquidi monoblocco, per installazione
all'esterno, dotati di sistema di condensazione ad aria
equipaggiato con ventilatori di tipo assiale o centrifugo.

‘ La serie equipaggiata con ventilatori centrifughi consente
l'installazione in locali chiusi e la canalizzazione dell'aspi-
razione e dello scarico aria del condensatore.

Tuttii modelli di questa serie sono progettati e realizzati per
I'applicazione in impianti di climatizzazione civili, commer-
ciali ed industriali.

Lavastagammadi capacita frigorifera coperta e la comple-
ta serie di accessori proposta, consentono di rispondere
precisamente ed efficacemente alle diverse problematiche
d'impianto.

La serie CILLI & caratterizzata da un razionale progetto
costruttivo e dimensionale che riassume, in spazi ridotti,
una elevata efficienza
energetica.

Sono disponibili 15 modelli di
cui 8, con rese frigorifere da 6
a 18 kW, equipaggiati con 1
compressore ermetico di tipo
SCROLL, e 7 modelli, conrese
da 22 a 56 kW, equipaggiati
con due compressori ermetici
di tipo SCROLL.

| tre modelli piu piccoli, con
rese frigorifere da 6 a 10 kW,
hanno tensione di alimentazio-
ne 220V monofase e sono
specificatamente progettati per
l'impiego in impianti di condi-
zionamento ad uso civile.

Le unita sono equipaggiate di serie con il sistema brevet-
tato IDROCOMPL che racchiude, in un unico involucro,
I'evaporatore ad acqua, il vaso di espansione e il serbatoio
di accumulo.

L'utilizzo del sistema di controllo a microprocessore con-
sente una gestione semplificata, precisa e logica di tutte le
componenti con un funzionamento tra i piu affidabili.
Le particolari caratteristiche costruttive assicurano una
estrema semplicita di installazione e manutenzione garan-
tendo la completa ispezionabilita dell'apparecchio e la
rapida sostituzione di ogni componente.

Le unita sono completamente assemblate in fabbrica,
fornite con carica gas refrigerante e apparecchiature di
controllo, in modo da ridurre tempi e costi di installazione.
L'installazione necessita normalmente solo degli allaccia-
menti idrici ed elettrici.

Le unita CILLIvengono fornite standard con predisposizione
per funzionamento con refrigerante R407C.

Le unita CILLI vengono progettate, prodotte e testate
attenendosi alle normative ISO 9001 che assicurano la
costante rispondenza ad elevati standard qualitativi.
Ogni unita prodotta viene sottoposta ad un intensivo test di
funzionamento edirispondenzaalle caratteristiche prefissate.
Una qualificata e capillare rete di assistenza garantisce un
eccellente supporto post-vendita con tempi di risposta in
linea con l'importanza delle installazioni servite.
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Sistema SCROLL
SCROLL system
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CILLI; packaged liquid chillers, for outdoor installa-
tion, with built-in air cooled condensing system
equipped with axial or centrifugal fans.

The series equipped with centrifugal fans allows in-
door installation and the air condenser suction and
discharge ducting.

All models of this series are designed and produced
for application in commercial, civil and industrial plants.
The wide range of covered cooling capacities and the
choice of offered accessories allow adequate and
efficacious satisfaction of any plant requirements.
CILLI series is distinguished by a dimensional and
constructive rational design able to grant a high en-
ergy efficiency within reduced spaces.

15 models are available:

8 models having cooling ca-
pacity from 6 to 18 kW and
equipped withone SCROLL
type fully-hermetic com-
pressor and 7 models hav-
ing cooling capacity from 22
to 56 kW and equipped with
two SCROLL type fully-her-
metic compressors.

The first three models of the
chillers range, having cool-
ing capacity from 6 to 10
kW, have supply voltage
220 and are specifically de-
signed for civil plant appli-
cations.

The units are standardly equipped with IDROCOMPL
patented system.

The IDROCOMPL system include in a single device, the water
cooled evaporator, the water lank and the expansion tank.

The microprocessor control system use allows simple, precise
and logical management of all components.

This provides exceptionally reliable operation with excellent
energy efficiency.

Peculiar construction features provide very simple in-
stallation and maintenance, allowing for the easy in-
spection and fast replacement of each component.
The unils are completely assembled in factory, supplied
with refrigerant gas charge and control equipments, so as to
reduce Installation times and costs.

Their installation normally requires just hydraulic and elec-
Iric connections.

CILL! units are standard supplied with R407C refrigerant
predisposition.

CILLIunits are designed, manufactured and tested keeping
fothe ISO 9001 directives to assure their compliance to total
quality standards.

Every single unit undergoes a series of operational tests to assure
its perfect response to pre-selected performances.

A qualified and capable service network assures excellent
after sales support with reaction times in accord with the
importance of the installations being served.






