SPECIFICA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATIONS
T.XXX.989.9301

HPAX

Refrigeratori monoblocco raffreddati ad aria
a pompa di calore
equipaggiati con ventilatori assiali

Air cooled packaged water chillers
in heat pump version
equipped with axial fans
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SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

HPAX

HPAX

CARATTERISTICHE TECNICHE

HPAX
TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODELLO MODEL 100D 120D
Capacita in riscaldamento (*) Heating capacity (") kW 356 380
Capacita frigorifera (**) Cooling capacity (**) kW 387 412
Compressori Compressors
Numero Number Ne° 2 2
Potenza assorbita (*) Absorbed power (*) kW 104 111
Potenza assorbita (**) Absorbed power (**) kW 117 125
Potenza max assorbita (***) Max absorbed power (**') kW 132 140
Corrente assorbita (**) Absorbed current (**) A 204 218
Cormente di avwiamento Starting current A 548 571
Tipo di avviamento (****) Starting method (****) PW PW
Cilindri Cylinder N. 4R+4R 444
Ventilatori (*****) Fans (*****)
Numero Number Ne 8 8
Portata aria Air flow m¥h 165.440 155.495
I's 45.955 43.193
Diametro girante Impelier diameter mm 800 800
Velocita di rotazione Rotation speed RPM 880 880
Potenza assorbita totale Total absorbed power kW 11,2 11,2
Corrente assorbita totale Total absorbed current A 23,2 232
Evaporatore Evaporator
Circuiti gas Gas circuits N° 2 2
Portata acqua (**) Water flow (**) m¥h 66,6 70,9
kg/s 18,5 19,7
Perdite di carico (**) Pressure drops (**) kPa 33 28
Contenuto d'acqua Water content I 166 206
Batteria condensante Condensing coil
Numero Number N° 2 2
Superficie frontale Front surface m? 15,29 15,29
Ranghi Rows Ne 3 4
Passo alette Fin pitch mm 25 25
Parzializzazioni Capacity steps
Standard Standard Ne 4 4
Aggiuntive Additional N° - -
Carica refrigerante Refrigerant charge kg
Dimensioni Dimensions
Lunghezza Lenght mm 5.500 5.500
Larghezza Width mm 2.130 2.130
Altezza Height mm 2410 2.410
Peso netto Net weight kg 4.160 4.320

(")  Caraneristiche riferite a funzionamento con acqua 40-45°C; temperatura (%)  Characleristics referred to operation with waler temperature 40-

aria esterna 5°C con 90%UR 45°C; external air temperature 5°C with 90% ri4

(*)  Caratteristiche riferite a funzionamento con temperatura acqua (*)  Characteristics referred to operation with chilled water temperature
refrigerata 12-7°C; aria entrante al condensatore a 35°C 12°C-7C; air entering the condenser at 35°C

(**) Potenza massima impegnata riferita a transitori di messa a regime (") Max engaged power relerred Io starting mode

(***) Tipo di awiamento D=Diretto / PW=Part winding (****) Starting method D=Direct / PW=Part winding

(*****) Di tipo trifase (****?) Three phase lype

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 380V/3F/50H2+N SUPPLY VOLTAGE 380V/3P50Hz+N
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SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION
HPAX

150D 180D 210D 240D
489 567 680 760
531 616 738 825
2 2 2 2
135 167 188 222
151 187 211 249
175 210 244 279
264 326 368 435
719 744 808 853
PW PW PW PW
446 646 6+8 8+8
12 12 16 16
233.250 233.250 311.000 311.000
64.792 64.792 86.389 86.389
800 800 800 800
880 880 880 880
16,8 16,8 22,4 22,4
348 34,8 46,4 46,4
2 2 2 2
91,3 106 126,9 141,9
25,4 29,4 35,3 39,4
21 27 32 35
335 300 366 352
2 2 2 2
22,93 22,03 30,58 30,58
4 4 4 4
2,5 2.5 25 25
4 4 4 4
7.480 7.480 9.460 9.460
2.130 2.130 2.130 2.130
2.410 2.410 2.410 2.410
5.295 5.385  6.200 6.280
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SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

HPAX

HPAX LN

HPAX LN

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS
MODELLO MODEL 100D 120D
Capacita in riscaldamento (*) Heating capacity (*) kW 342 365
Capacita frigorifera (**) Cooling capacity (**) kW 371 395
Compressori Compressors
Numero Number Ne 2 2
Potenza assorbita (*) Absorbed power (*) kW 108 115
Potenza assorbita (**) Absorbed power (**) kW 122 130
Potenza max assorbita (***) Max absorbed power (***) kW 132 140
Corrente assorbita (**) Absorbed current (**) A 213 227
Corrente di avwiamento Starting current A 548 571
Tipo di avviamento (****) Starting method (****) PW PW
Cilindri Cylinder N. 4R+4R 4+4
Ventilatori (*****) Fans (*****)
Numero Number N° 8 8
Portata aria Air flow m*h 122.628 115.833
Vs 34.063 32.176
Diametro girante impeller diameter mm 800 800
Velocita di rotazione Rotation speed RPM 650 650
Potenza assorbita totale Total absorbed power kW 11,2 11,2
Corrente assorbita totale Total absorbed current A 232 23,2
Evaporatore Evaporator
Circuiti gas Gas circuits Ne° = 2
Portata acqua (**) Water flow (**) m*h 638 67,9
kg/s 17,7 18,9
Perdite di carico (**) Pressure drops (**) kPa 31 26
Contenuto d'acqua Water content | 166 206
Batteria condensante Condensing coil
Numero Number Ne 2 2
Superficie frontale Front surface m? 15,29 15,29
Ranghi Rows N° 3 4
Passo alette Fin pitch mm 25 25
Parzializzazioni Capacity steps
Standard Standard N° 4 4
Aggiuntive Additional N° . -
Carica refrigerante Refrigerant charge kg
Dimensioni Dimensions
Lunghezza Lenght mm 5.500 5.500
Larghezza Width mm 2.130 2.130
Altezza Height mm 2.410 2410
Peso netto Net weight kg 4.230 4.390
() Caratteristiche riferite a funzionamenio con acqua 40-45°C; temperatura ()  Characteristics referred lo operation with water lemperature 40-

("
2]

ania esterna 5°C con 90%UR

Caratteristiche riferite a funzionamento con temperatura acqua

refrigerata 12-7°C; aria entrante al condensatore a 35°C

Polenza massima impegnata riferita a transitori di messa a regime

(***) Tipo di awiamento D=Diretto / PW=Part winding
(*****) Di tipo trifase
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 380V/3F/50Hz+N

4

45°C; external air temperature 5°C with 90% rH
Characteristics referred io operation with chilled water temperature
122C-7°C; ak enlering the condenser at 35°C

(")

(***) Max engaged power referred Io starting mode
{***?) Starting method D=Direct / PW=Part winding
{uua} m” mm w

SUPPLY VOLTAGE 380V/3PHv50Hz+N
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