SPECIFICA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATIONS
T.160.999.9301

TOP RATE
CPAX FC

Refrigeratori monoblocco raffreddati ad aria
con sistema free-cooling
equipaggiati con ventilatori assiali

Air cooled packaged water chillers
with free-cooling system
equipped with axial fans
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airconditioning
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SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION
TOP RATE CPAX FC

TOP RATE CPAX FC
TECHNICAL CHARACTERISTICS

TOP RATE CPAX FC
CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO MODEL 150.D 180.D0
Capacita FREE COOLING (*) FREE COOLING capacity (*) kW
Capacita frigorifera (**) Cooling capacity (**) kW 509 580
Compressori Compressors N° 2 2
Potenza assorbita (**) Absorbed power (**) kw 154 193
Potenza max assorbita (***) Max absorbed power (***) kW 175 210
Corrente assorbita (**) Absorbed current (**) A 269 336
Corrente max assorbita (***) Max absorbed current (***) A 301 362
Corrente di avviamento Starting current A 716 741
Tipo di avviamento (****) Starting method (****) PW PW
Cilindri Cylinder N. 446 6+6
Ventilatori (*****) Fans (*****) N° 10 10
Portata aria Air flow m*h 171.760 171.760
Vs 47.711 47.711
Diametro girante Impeller diameter mm 800 800
Velocita di rotazione Rotation speed RPM 880 880
Potenza assorbita totale Total absorbed power kW 14 14
Corrente assorbita totale Total absorbed current A 29 29
Evaporatore Evaporator
Circuiti gas Gas circuits N° 2 2
Portata acqua (**) Water flow (**) mh 87,6 99,8
kg/s 243 el
Perdite di carico (**) Pressure drops (**) kPa 19,5 20,2
Contenuto d'acqua Water content I 335 300
Batteria condensante Condensing coil N° 2 2
Superficie frontale Front surface m? 19,11 19,11
Ranghi Rows Ne° 4 4
Passo alette Fin pitch mm 25 25
Passo tubi Tube pitch mm 25,4 25,4
Circuiti gas Gas circuits N. 1 1
Dissipatore Dissipator N°
Superficie frontale Front surface m?
Ranghi Rows N°
Passo alette Fin pitch mm
Contenuto d'acqua Water content |
Parzializzazioni Capacity steps
Standard Standard % 100/75/50/25 100/75/50/25
Aggiuntive Additional % 100/80/60/40/20 100/83/66/50/33/17
Carica refrigerante Refrigerant charge kg 270 270
Dimensioni Dimensions
Lunghezza Lenght mm 6.490 6.490
Larghezza Width mm 2.385 2.385
Altezza Height mm 2.410 2.410
Peso netto Net weight kg 6.300 6.500

(*)  Caratteristiche riferite a funzionamento con aria al dissipatore a 5°C ed ()  Characteristics referred to operation with air to dissipator at 5°C
acqua entrante nell'unita a 15°C con portata nominale and entering water temperature at 15°C with nominal water flow

(**) Caratteristiche riferite a funzionamento con temperatura acqua (*) Characteristics referred to operation with chilled water temperature
all'evaporatore 12-7°C; aria entrante al condensatore a 35°C 12°-7°C; air entening to the condenser at 35C

(***) Potenza massima impegnata riferita a transitori di messa a regime (***) Max engaged power referred to starting mode

(****) Tipo di avwiamento D=Diretto / PW=Part winding (***9) Starting method D=Direct / PW=Part winding

(*****) Di tipo monofase (*****) Single phase type

TENSIONE ALIMENTAZIONE 380V/3F/50Hz+N; a richiesta 220V/3F/50Hz SUPPLY VOLTAGE 380V/3PW50Hz+N; on request 220V/3Ph/50Hz
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TOP RATE CPAX FC
190.D 210.D 240.D 250.D
604 709 777 810
2 2 2 2
185 217 254 247
210 244 279 279
323 379 444 431
362 422 482 482
744 805 850 853
PW PW PW PW
6+6 6+8 8+8 8+8
12 14 14 16
206.115 240.465 240.465 274.816
57.254 66.796 86.796 76.388
800 800 800 800
880 880 880 880
16,8 17,6 19,6 22,4
34,8 40,6 40,6 46,4
2 2 2 2
103,9 121,9 133,6 1373
28,9 38,9 37,1 38,7
22,3 34 35 38
300 366 352 352
2 2 2 2
22,93 26,75 26,75 30,58
4 4 4 4
25 25 25 25
254 25,4 25,4 25,4
1 1 1 1
100/80/40/20 100/83/50/33 100/72/43/29 100/75/50/26
100/83/66/50/33/17 100/85/71/43/29/14 100/87/75/50/25/12,5 100/87/75/50/25/12,5
310 350 350 390
7.480 8.470 8.470 9.460
2.385 2.385 2.385 2.385
2.410 2.410 2.410 2.410
7.100 4.565 5.250 5.285

AMP - T.XXX.999.9301 3






